Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej 10-28/KTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien
Fire classification report

1. Wprowadzenie

Introduction

Ni_nie;ssz | ranrt_ klaslfi_kac;%;?%/, okr%éla | klasgfik?_cjga | frz znang systemowi ocieplen scian
This classification repprt Befm S thi(c ss:ﬁsat signed to the Terrix external wall insulation system T ] ] ]
zewnetrznyc (oW Z zastosowaniem wetny minerainej jako warstwy izolacyjnej,

using 00l as insulatio Qy »

rogusowapemy,. pizez, FCCHomava. .Chem, ..o, zgodnie z procedurami podanymi w
w PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13501-1+A1:2010

= /~—\ Instytut Ceramiki Oddziat Szkta | Materiatéw Budowlanych w Krakowie
< % \ i Materiatow 31-983 Krakow, ul.Cementowa 8
Budowlanych tel.: 12 683 79 00 | www.i.ci.mb.pl
fax: 12 683 79 01 info_krakow@icimb.pl
Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej
tel.: 12 683 79 77 m.niziurska@icimb.pl

Zaktad Gipsu 1 Chemii Budowlanej

Instytut Ceramiki i Materiatdow Budowlanych posiada status jednostki notyfikowanej nr 1487

w zakresie badan reakcji na ogien
The Institute of Ceramics and Building Materials has the status of notified body No. 1487 for reaction to fire tests

KLASYFIKACIA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Classification for reaction to fire

anenicdawen PCC Morava-Chem s.r.o. 5
Customer Leose Janacka 798/20 737 01 Cesky Tesm, Czech Republic

Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych
ek vy P Odziat Szkta | Materiatow Budowlanych w Krakowie
lssuedyb? yp ul. Cementowa 8, 31 — 983 Krakow

Zaktad Gipsu | Chemii Budowlanej

Jednostka Notyvfikowana nr | 7148/

Notified boay No System ocieplen scian zewnetrznych budynkow
TERRIX z zastosowaniem weiny mineralnej jako

- - = |he external wall insulation system for buildings, TERRIX, using mineral wool as
warstwy izolacyjne

Raport Klasyfikacyjny nr SG-18/18/N

I
Data wydania 09.02.2018

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 5 stron i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci

This classification report is 5 pages long and may only be used or reproduced in its entirety.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

Details of the classified product

2.1 Postanowienia ogolne

General provisions

Wyrob, System ocieplern TERRIX firmy PCC Morava-Chem s.r.o., jest zestawem wyrobow
The Eroduct, Thermal insulation s/vstgm TERRIX from PCC Morava-Chem s.r.o., is a set of products

do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkow ETICS z zastosowaniem wetny

for ETICS ingulation of external walls o i)uildings using mineral wool

mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego.

as the thermal insulation material.

System polega na umocowaniu do istniejgcych scian, od ich zewnetrznej strony, ptyt z wetny

The system fonsi_stg of fi)?ng_mine_ral wool panels ko the existing walls from their outer side

mineralnej | natozeniu na nie kolejno warstwy z zaprawy klejgcej zbrojonej siatkg z wtokna

and applying on them successively a layer of adhesive mortar reinforced with %/a,ss fibre mesh

SZKlanego oraz oktadziny elewacyjnej na Ktorq sktadajg sie preparat gruntujgcy, klej do

and fagade cladding consisting of primer, adhesive for

mocowania ptytek oraz ptytki elewacyjne TERRIX.

fixing tiles and TERRIX facade tiles.

Nazwa wyrobu

Product name

7 _ca Xierownika Zagiadu -
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2.2 Opis wyrobu

Description of the product

Wyrob, %gstem ocief)leﬁ scian zewnetrznych budynkow TERRIX z zastosowaniem wefny

The product, TERRIX External wall insulation system for bujldings with mineral woo|

mineralnej jako warstwy lzolacy!ne] opisano ponizej lub podano w raportach lub raportach

as [nsulation layer i1s described below or specified in the reports or test reports

Z badan, bedacych podstawag klasyfikacji, wymienionych w 3.1.

which are the basis for the classification listed in 3.1

Ogis wxrobu

DeScription of the product

1. Zaprawa klejowa do przyklejania wetny mineralnej:

Adhesive mortar to stick wool:

— TERRIX AD-AW  (zuzycie 4,5 - 5,5 kg/m?)

consumption 4.5-5.5 kg/mz=

2. Wetna mineralna, klasy reakcji na ogien A1 wg PN-EN 13501-1, o grubosci do 200 mm i gestosci

Mineral wool, reactfl)()n to fire class A1 according to EN 13501-1, up to 200 mm thick and up to 100 kg/m3 density

do 100 kg/m

and up to 100 kg/m3 density

3. Zaprawa Klejgca do zatapiania siatki:

Adhesive mortar for embedding of mesh

~ TERRIX AD-BW  (zuzycie 4,0 - 5,0 kg/m’)

consumption 4.0-%.0 kg/m

4, Sjatka z wiokna szklanego:

GGlass fibre mesh

— TERRIX AC-MS (gramatura 145 g/m?

grammage 145 g/mzZ

5. Preparat gruntujgcy |

Primer

— TERRIX PR-BS(zuzycie 0,1 - 0,2 kg/m?, masa powierzchniowa 0,002 kg/m¢ przy maksymalnym

consumption 0.7-0.2 kg/m?2, surface weight 0.002 kg/mZ? at maximum consumption

Zuzyciu) |

6. /{E/Ej ,dg p/lzyk{gl?jania ptytek !
_ TERRIX AD-BS (zuzycie 2,2 -2,3 kg/m°masa powierzchniowa 1,98 kg/m? przy maksymalnym zuzyciu)

consumption 2.2-2.3 kg/m?Z, surface weight 1.98 kg/m? at maximum consumption

/. Plytki elewacyjne

FacCade tiles

—  TERRIX (masa powierzchniowa 4,22 kg/m¢)

surface weight 4.22 kg/m?

Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

Test reports and test results used as a basis for the classification

3.1 Raporty z badan

Jest reports
. | : Raport z Metoda
Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy . :
Name of the laboratory Name of ordering party badania badania
Zaktad Gipsu i Chemii PCC Morava - Chem s.r.o. report TeSt:gj]v mEe;COd
Budowilanej, H [eose Janacka 798/20 737 01 éesky Tesin 33/18/SG/N ' 198939010 *
ICiMB, OSiMB w Krakowie | Czech Republic '
* v PC,CvMorava - Chem s;r:o. - ' PNV-EN ISO
MPA Dresden Leose Janacka 798/20 737 01 Cesky Tésin 05-6-2574/02 17162010 |
Czech Republic '
_ ? PN-EN ISO
| Zak/ac.f Cementu, | PCC Morava - Chem s;r. 0. 19/18/BC/N |
ICIMB, OSIMB w Krakowie Leose Janacka 798/20 737 01 Cesky Tésin - 1716:2010
w PCC M - Ch .I.0. - PN-EN IS0
| Zak/ac?' Cementu, | v C?’ orava - Chem svro - 19/18/BC/N i
ICIMB, OSIMEB w Krakowie Leose Janacka 798/20 737 01 Cesky Tésin 1716:2010 |
|
Zaktad Cementu, PCC Morava - Chem s.r.o. 1/18/BC/N PN-EN ISO
ICIMB, OSIMB w Krakowie LeoSe Janacka 798/20 737 01 Cesky TéSin 1/16:2010
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3.2 Wyniki badan

— —————— ——

4,

Metoda badania | numer

4.2 Klasyfikacja

Results of tests

badania
Test method and test number

Klasyfikacja i jej zakres stosowania

Classification and scope

4.1 Powotania klasyfikaciji

References

5G-18/18/N

Parametr

Parameter

FIGRAo,2 m1 [W/S]

FIGRAo,4 m1 [W/S]
PN-EN 13823:2010 LFS < krawedzi probki
THR 600s [ MJ ]
g L SMOGRA [r#/s%]
1SP 600s [ mz ]
Pfongce krople/czgstki
Ciepto spalania
MJ/k

PN-EN IS0 1/16:2010 ;.M J;n;’gg‘-;

05-6-2574-/02 Cient Iaria

TERRIX AD-AW TN S

[MI/kg]
[MI/]

PN-EN ISO 1/716:2010 | Ciepto spalania
Siatka z wtokna szklanego | [MJI/kg]
ATLAS 150 [MJ/n¥]

PN-EN ISO 1716:2010 Ciepto spalania
19/18/BC/N [MJ/kg]
IZOFLEX-Grunt [MJ/m¥]

PN-EN ISO 1716:2010 Ciepfo spalania
14/18/BC/N [MJ/kg]
IZOFLEX - SK [M/m¥]

PN-EN ISO 1/716:2010 Ciepto spalania
1/18/BC/N [MJ/kg]
Plytka elewacyjna IZOFLEX [MI/m¢]

Classification is determined according to EN 135071-1+A1:2010

Classification

Liczba

badan
Number of tests

10-28/KTG

Wvniki Resuits W

— ——

wartosc srednia (m) | z parametrem |

Szczegotowe wyniki
dostepne TYLKO dla
producenta

Detailed results available ONLY to the manufacturer

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010

Wartos¢ kaloryczna brutto catego wyrobu niehomogenicznego oblicza sie jako Srednig

The caloritic value of the entire non-homogeneous product is calculated as the weighted average of the values obtained for

wazona wartosci uzyskanych dla poszczegolnych sktadnikow wyrobu.

the individual components of the product.

PSC =PSCs/M [MJ/Kkg],
gdzie:

where:

PSCs —warto$¢ kaloryczna brutto wyrobu [MJ/m?], suma wartosci kalorycznej brutto

poszczegolnych warstw,

PSCs - gross calorific value of the product [MJ/m2], the sum of the calorific values of the individual layers.
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M — gramatura catego wyrobu, kg/m?, suma gramatur poszczegolnych warstw.
M - weight per unit area of the entire product, kg/m2, the sum of the weights per unit area of the individual layers.
Dla wyzej wymienionych wyrobow uzyskuje sie:

For the products mentioned above, the following results are obtained:

PCS = < 3.0 MJ/kg

Wyrdb, System ociepleri scian zewnetrznych budynkow TERRIX z zastosowaniem weftny

The external wall insulation system of buildings, TERRIX, using mineral wool

mineralnej jako warstwy izolacyjnej proadukowany przez PCC Morava - Chem s.r.0. zakresie

as the insulation layer, produced b)i PCC Morava - Chem s.r.o.,
reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:

has achieved a fire reaction classification of

A2
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

Due to smoke emission, the product has received an additional classification:

s1
Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czgstek, wyrob uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

Due to the occurrence of burning droplets/particles, the product has received an additional classification:

do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobow budowlanych, z wyjatkiem

The format of the fire reaction classification for construction products, excluding

posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodow jest nastepujacy:

flooring and linear products for thermal insulation of conduits, is as follows:

Fire performance Release of smoke Burning drops

Strona
Page 4/5

4.3 Zakres stosowania

Scope of application

Wiasciwosci
ogniowe

Wydzielanie dymu Ptonace krople

. s 1 |, | a4 | o

A2

Klasyfikacja zakresie reakcji na ogien: A2-s1,d0

Classification for reaction to fire: A2-s1-d0

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla produkowanego przez PCC Morava - Chem s.r.o.
systemu ocieplern scian zewnetrznych budynkow TERRIX zastosowaniem wetny mineralnej

ako warstwy /Zo/a%jne opisanego w punkcie 2.2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

his classification is valid for the external wall insulation system TERRIX, using mineral wool as the insulation layer, produced by PCC
Morava-Chem s.r.o., as described in section 2.2 of this classification report.

Klasyfikacja dotyczy systemu mocowanego do podtozy niepalnych klas reakcji na ogien Al

rh clasgificatioh a 6ies 0 the system fixed to incombustible subﬁfates of regction to fire class.AT .. -8
ub AZ-s1,dO, pDrzy’ pomocy zapraw kKlejgCych wymienionych w opisie wyrobu lub z
or A2-s1,d0, usinﬁ the adl}esive mogars listed in the éJroduct descyiption

zastosowaniem tacznikow mechanicznych.

or using mechanical fixings.

Ninig;’g_;a klasyﬂkgcrja obowigzuje dla zastosowan koncowych zgodnie z warunkami

his cation gpplies to.final applicationsin accoralance with

echnicznymi  Jakim - powinny = o powiadaC budynki i ich usytuowanie. Zgodnie
tzeRtec:hmcal ongditions to which blilding k&{clon should comply. In accordar‘ge wit

their | . g T2 .
S7porzadzeniem Ministra  TRtrastruktIR W Spranie wardnkow technicznych jakim
the Regulation ofdhe Minist rao(f:lnf[z)alsjcrdlcturﬁ.on the.technical cqonditions to. which

. ietni r. Wraz
Sl)l\c/i\;ln,gsr:'a»rlwd t eercgz\é/\’!iloarJ should compr{pdalcedh |,?\C§gl Zf%);lﬂs l.Jowame " dn 12 leetma 2002 .

glﬁgaﬂf\%‘%gq@ngmgggmé’t i's c:!aesisf%gtion de ignataeCs:Ja OdDOWlada okresleniu pf'OdUkOWBnemU
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1zez 1 Irme ITQC Mct)ra va RIXCh em s.r.o. & stengé/ ocieplen scian zewnetrznych bud ynkow
ﬁ? RRTX"Z "Za8tosowanien We SIS Phineraines 1SkS Warstwy izolacyjnej jako miepalny i

usmg mineral wo ast = msulatlon ayer, as

nieéxapigc
non- come glbrand non-dripping.

5. Ograniczenia

[ imitations

Niniejszy dokument klasyﬂkachnY nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Thls classification document is neither a technic pproval nor a product certificate.

7 |1< cla okreslong dla bu | odana W nlnlerzym raporcie jest odpowiednia dla
catl n set for the nd sta |n this r ort is ap riate for

arag Zq0 odnos B;o cent resu yStému 2+ oceny zgodnosci i oznakowania CE

t e manuracture declaratlon con %ﬁ %6§ f)ftem conformlty assessment’and™CE marking

zgodnie z "0ZpOrz dzenlem"&

in_accordance with the CP regulatlon 305/11.

TPhe ducfent %toz dek 9 ra gtm ktora jest przechowywana z aktach. Potwierdza ona,

manufacturer,has submitted a which is, kept on file. It conilrms t

e W procesie wytwarzania wyrobu nie ma specja nychaprocesow ani etapow, ktore stuza

ere are no special processes or stages in he product manufacturing process aimed

QO rawie, WHaSCIWOSCi ogniowy wych w celu otrzymania uzyskanej klasyfikacji. W konsekwencji
t rovm%tre p,ropertdes to achi ethet%ven classification. Conse uen

producent oswiadcza, ze system oceny 2go NGSE " jest wrasciwy.

he manufacturer states that the system 2+ of conformity assessment is approprlate

zwu ZKU Z dboratorlum badawcze nie uczestniczy w poborze probek do badan,

uch t testmg Ia orato not parhanate in the samp colk ection for testi

OCI po nie  Informacye arczone  przez producenta, by zapewnié
hOuE}/f:c has re evant a%'mé on probeig by the ma ufacturer to ensure

entlfl ation of e tested samp es

Nlnlegsgge aport traci wazfnos W JQ'&‘@'JQ?Q Uy Cfrowadze ia zmian W wyrobie lub w procesie

1S Ie €S INnvalla In Case O any C 8 uct.or Its ma rln? Process

em zaktadowej K rodukcji ulegnie istotnym
grelgt?ere/\!ayebs/y anhlzcgr';t] lcahangaes E\athezgctgry XFO(? lXZ%On contro?system J p J g y
ZMIianoi.
podpis osoby opracdwtl’ja/cej klasyfikacje nodpis osdh&iair%}djacej -féport
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